' VERMI Dc Aplicacao CONTRAPISO

ACUST.I

ARGAMASSA ACUSTICA, LEVE E BOMBEAVEL

VERMIFLOC ACUSTICO, utilizado como agregado, permite produzir uma
argamassacimenticea leve,resistente e proporcionando um desempenho acustico
que atende aos requisitos definidos naNBR 15.575:13, eliminando a necessidade

de outras solugdes mais complexas .

SIMPLES e RAPIDO - A argamassa pode serproduzida em canteiro ouem usina
e aplicadacom méao de obra convencional,sem uso de equipamentos especiais e

com grande velocidade.

A argamassa plastica resultante da aplicagdo do VERMIFLOC ACUSTICO forma
uma superficie estavel, resistente, sem pulveruléncia e pronta para receber o

revestimento ceramico.

Ensaios de Nivel de Pressao Sonora de Impacto Padronizado Ponderado pela

Tapping Machine — conforme determinado na Norma de Desempenho de

Edificagbes NBR 15.575, seguindo os procedi mentos da SO 140 -7e ISO 717 -2—

evidenciaram um comportamento constante de atendimento aos requisitos de

desempenho exigidos,dentrodointervalode 70dBa 78dB (L nTw).

DESEMPENHOACUSTICO
COM RAPIDEZ E
ECONOMICIDADE

A Construinveste TecniffConstrutora
aplicaram, no Re sidencial Amsterda
(prédio de 22 andares e com 80
apartamentos em Anapolis — GO), a
tecnologia do contrapiso acusticoem
substituicdo a manta convencional.

Apb6s meses de rigorosa avaliagao,
Tecniff e Redimix validaram o
processo de produzr, em usina, um
contrapiso aderido, bombeawel e de
desempenho acustico compativel
com os requisitos daNBR 15575 .

Aliando a rapidez do sistema
VERMIFLOC ACUSTICO, com a
economicidade, todas equipes de
obra, assim como seus investidores,
ficaram surpresos com o alcance de
300m?2/dia de contrapiso bombeado e
executado, uma média de 1
pavimento pordia.

Outra grande vantagem do sistema &
a liberacédo do elevador de obra e

depésito para outras frentes de

trabalho, que podem ocorrer
simultaneamente.

Mais um casode sucesso
VERMIFLOC ACUSTICO

Residencial Amsterdd— Anapolis — GO.




Ensaios comprobatérios

Todas as obras executadas como VERMIFLOC ACUSTICO foram ensaiadas “inloco’porlaboratérios de certificagao.

Quadro comparativo de desempenho :

Espessura = Espessurado
Tipo de Laje da Laje Contrapiso

Pré-moldadac/ EPS
Macica 8
Maciga 10
1Relatdrios SinteseHarmonia Acustica

Caracteristicas da argamassa

O contrapiso acuUstico produzido com o VERMIFLOC ACUSTICO apresentou fck 28 da ordem de 5 Mpa, compativel com as
solicitagdes normais das edificagdesresidenciais. Em todas as obras executadas,a massa especificano estado endurecido foi
da ordem de 1000 kg/m?.

O traco padréo deve ser aferido pelo laboratério da obra ou da concreteira, em fungéo da natureza dos demais agregados e
caracteristicas peculiares dos aglomerantes e aditivos disponiveis naregido.

Descri¢ao Unid. Quantidade
VERMIFLOC Acustico litro 80,00
Areia Artificial litro 42,00
Areia Natural litro 28,00
Cimento kg 40,00
Aditivo Incorporador de Ar litro 0,12
Aditivo Superplastificante litro 0,20
Aditivo Polifuncional litro 0,28

Rendimento: 180 litros

Viabilidade Econémica

Estudos comparativos ,EM OBRA, demostramaviabilidadedosistema VERMIFLOC ACUSTICO comparadocomode mantas
acusticas (mesmoincluido o investimento da contratagdo da usina, caminhao betoneira e bombeamento ) resulta em uma
solugdo 5% mais barata em termos de custos diretos . Levando-se em consideragdo os beneficios de produtividade,

desobstrucdo do elevadorda obra,aceleragdodo cronograma,liberacéo de espaco no almoxarifado etc.,teremos uma solugdo

integrada que influencia positivamente em toda logistica da obra,gerando economia de outros custos

“Solugdointeligente para a Norma de Desempenho”
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